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100 ml – 500 ml - 1000 ml – 4000 ml 
Einlassgrund, Imprägniermittel

Sealer P wird angewendet um saugende Untergründe in de Kapillarität zu mindern und um die Haftung zu den 

nachfolgenden Fond-Aufträgen zu sichern. Zum Beispiel für Vergoldungen auf Gips, Stein und Holz. 

Produkteigenschaften:

Sealer P  ist eine feinst disperse Acrylharz-Dispersion ohne Zusatz organischer Lösemittel. Es ist frostbeständig, 

nach Filmbildung wasserquellbar,  jedoch nicht echt reversibel. Die Pinselreinigung sollte mit Wasser erfolgen. Ein-

getrocknete Pinsel sind nur mit organischen Lösemitteln wie Ethylalkohol  oder Aceton zu reinigen. 

Die Lagerfähigkeit bei kühler und verschlossener Lagerung sind mindestens 12 Monate. 

Anwendung:

Der Sealer P wird auf den sauberen Untergrund mit einem Pinsel oder einem Spritzgerät aufgetragen.

Die Auftragsmenge hängt von der Saugfähigkeit und der Untergrundrauigkeit ab. 

Bei unerwartet starker Saugfähigkeit trägt man 2 bis 3 mal Sealer nass-in-nass auf. 

Nach der Trocknung der Imprägnierung sollte kein glänzender Film an der Oberfläche sichtbar sein. 

Geschlossene Filme könnten eine Rissbildung in der nachfolgenden Grundierung ausbilden! 

Sollte die Gefahr bestehen, dass sich ein Oberflächenfilm bildet, so hat es sich als günstig erwiesen, bereits im 

nassen Zustand einen Teil des Filmbildners wieder wegzuwischen. 

Nach Trocknung des Sealers P kann Kölner-Glanz-Gold-Grund oder eines der anderen filmbildenden 

Anlegemittel aufgetragen werden. 

Kölner KGGG system – Sealer P


